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PREFAZIONE

Il manuale d'istruzione contiene una descrizione analitica della gru e precisa il funzionamento
e la manutenzione.
Nel seguire le istruzioni sara assicurata una maggior durata della gru.

Tutta la manutenzione, salvo l'ingrassaggio e le piccole riparazioni che si possono effettuare
autonomamente, deve essere eseguita da personale specializzato.

Ciriserviamoil diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dell'impianto, le regole per
la manutenzione e 'assistenza post-vendita.

FOREWORD

The manual contains a short description of the
crane together with instructions on its operation
and maintenance. If you wish to ensure a long
life for your crane you should carefully carry
out all the maintenance instructions.

However, all servicing, apart from lubrification
and minor repairs that you can easily attend to
yourself, should be entrusted to the well-
trained personnel of your dealer's service
shop.

We reserve the right to introduce, without
notice, changes in data and equipement andin
the instructions for maintenance and other
servicing jobs.

PREFACE

Le manuel d'instructions contient une descri-
ption succintede la grue et en précise la
conduite etI'entretient. Le suivi minucieux des
instructions assurera la plus grande longévité
a votre grue.

Toutl'entretient, saufle graissage etles petites
réparations qu'il est possible d'effectuer soi-
meéme, doit cependant étre éxécuté par le
personnel spécialisé d’'un atelier de service
aprés-vente.

Nous nous réservons le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques de I'équipement,
de méme que les régles d'entretien et de
service aprés-vente.

VORWORT

Die Anweisungen enthalien eine kurze
Beschreibung des Kranes sowie Hinweise fur
die Wartung und Steuerung, Die Lebensdauer
lhres neuen Kran hangt nicht zuletzt von der
richtigen Bedienung und Pfiege ab.

Abschmierung und kleinere Reparaturen
konnen Sie leicht selbst durchfuhren.

Die Wartung soliten Sie jedoch threm Handler
uberlassen, der eigens dafur ausgebildetes
Personal hat.

Foreword Wir behalten uns das Recht vor,
Daten und Ausrustung sowie die Vorschriften
sur Pflege und Kundendienst-Massnahmen
chine vorherige Ankundingung zu andem.
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E!'manual contiene una conta decripcidn de la
grda asi como instrucciones para sumaniobra
ymantenimiento. Siguiendo cuidadosamente,
las instrucciones indicadas, usted asegurard
un gran rendimiento a su grua.

Elmantenimientoy las reparacionss menores,
pueden ser realizadas por usted mismo, pero
los ajustes y reparaciones, de mayor
importancia, deben de ser efectuades por un
taller autorizado.

Mos reservamos el derecho de modificar los
datos técnicos y el equipo asi como las
instrucciones de mantenimiento y servicio.




MORME DI SICUREZZA

- L'utilizzo della gru necessita della conoscenza del suo funzionamento e delle norme di sicurezza.

- I veicolo dave sempre essere franato quando la gru €' in funzione.

- Pesizionars gli stabilizzatori afia massima estensione senza scaricare le sospensioni del veicolo e
chiudere i rubinetti relativi. La gru deve lavorare su terreno piano e consistente.
Accertarsi che if veicolo sia frenato.

- E’ vietato lavorare in prossimita di cavi-elettrici di linee aeree sotto tensione.

- Non sovraccaricare mai la gru. Rispettare le indicazioni sulla targhetta di portata.

- Non effettuars rotazioni con la gru prima che it carico abbia lasciato il suolo.

- Non stazionare sotto un carico sospeso.

- Non viaggiare con un carico sospeso.

- Lagrudeve sempre essere ripiegzianeliapos. di“riposo” duranteiltrasporto. Seil bracciorestasul pianale
o sul carico, deve sempre essere immobilizzato in modo che non possa effettuare movimenti laterali.

- Disinnestare sempre la presa di forza dopo l'utilizzo.

- Diverse parti della gru, essendo i acciaio speciale ad alta resistenza non devono essere saldate senza
il permesso di un'officina specializzata.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before operating the crane, a basic knowledgs of the operation and safety measures must be acquired.
- Always apply the vehicle hand brake and if necessary, place wedges under its wheels before operating
the crane.

Always use the support legs and the outriggers when thecrane is in operation. Check that the legs have

something firm to stand on. The support iegs must never be operated when the crane is under load.

- During operation, unauthorised parsons should keep out of the working area of the crane.

- Loading and unloading below or in the vicinity of any kind of overhead electric cables or wires is highly
dangerous and must never be permited.

- Never exceed the maximum capacity stated on the crane capacity plate.

- Naver slew until the load is clezr of the ground.

- Never walk or stand below a suspended load.

- Neverdrive with a suspended load.

- Alwaysparkthecraneinits transportposition. If the crane has to be foldedin any other positionon the truck
body oroverthe load, the boom system must always be lockedto the vehicle in a way that prevents lateral
movements.

- Aftercrane operation-always disengage the PTO.

No welding may be carried out on stiuctural parts of the loader without a recommendation from an

approved service workshop.

'

FUR [}3E SICHERHE!T

- Kenntnisse uber die Kranbedienung sowie die Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.

- vor Inbetriebnahme des Kranes diz Handhremse angazogen und bei Gefalle ein Bremskeil untergelegt wird.

- Kranbetrieb nur mit seitlich ausgezogenen und bedenschiussig ausgefahrenen Stutzbeinen eraubt ist.
Abstutzung muss auf fester Unterlage erfolgen. Die Stutzbeine durfen bei belastetem Kranausleger
niemals betatigt werden.

- wahrend der Kranarbeit der Aufenthalt Unbefugter im Arbeitsbereich des Kranes verboten ist.

- das Be-und Enfladen in der Nahe elekirischer Freiteitungen untersagtist.
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- die auf dem Belastungsschild angegebenen max. Traglasten nicht ubsrschritten werden,

- derAusleger nicht geschwerikt wird, bevor die Last frei schwebt.

- der Aufenthalt unter hangender Last verboten ist.

- mitim Haken hangender Last nicht gefahren werden darf.

- derKranimmerinTransportsteliung zusammengelegtwird. Muss derAuslegerauf anders Weise abgelegt
werden z.B. auf der Pritsche oder uber der Last, solt der Ausleger so verankert werden, dass er gagen
seitliche Bewegungen gesichert ist.

- nach beendeter Arbeit immer den Nebenantrieb ausgeschaltet wird.

- Schweissungen an tragenden Bauteilen des Kranes nur von atitorisiertem Fachpersonal vorgenommen
werden durfen.

REGLES DE SECURITE

- L(’éutilisaétion de la grue nécessite la connaissance de son fonctionnement ainsi que celle des régles de
sécurité.

- Le frein de stationnement du véhicule doit toujours eire serré lorsque la grue est an service. Caler
éventuellementles roues.

- Toujours utiliser les vérins stabilisateurs avec leur extension maxi lorsque la grue est en servica.
Vérifierla fermeté de l'assise de ceux-ci. Ne jamais manoeuvrer les vérins stabilisateurs lorque la grue est
en charge.

- llestinterdit de travailler & proximité de cables électriques adriens.

- Nejamais surcharger la grue. Respecter les indications de la plaque da charge.

- Nejamais toumer avec la grue avant que la charge n’ait quitié le sol.

- Nejamais stationner sous une charge suspendue.

- Ne jamais rouler aver une charge suspendue.

- La grue doit toujours efre repliée dans sa pos. de transport. Si la fléche reste sur le plateau ou sur le
chargement, elle doit etre immobilisée de maniere qu’elle ne puisse pas effectuer de mouvements latdraux.

- Toujours débrayer la prise de mouvement aprés utilisation.

- Différentes parties delagrue étantenacierspécial  hautelimite élastique, nejamais effeciuerde soudures
sans prendre I'avis d'un atelier de service.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Parapodermaniobrarla gria es necessario el conocer las funciones da lamisma y la normas de seguridad.

- Cuando de emplee la griia se colocaré siempre el freno de mano del vehiculo y se acuriardn sus ruedas.

- Usarsiempre losgatosestabilizadoresextendidos, cuando se trabaje con la grda, y controlar que estén
apoyados sobre terreno firme. Nunca se maniobrardn los gatos cuando la gria esté cargada.

- Cuando se emplee la gria esta prohibido a personas ajenas encontrarse en la zona de trabajo de la misma.

- Est4 prohibido el cargar y descargar debajo o en las cercanias de los tendidos elétrices.

- No socbrecargar nunca la gria, seguir las instrucciones de las placas de cargas.

- No girar la carga antes de elevarla.

- No estar nunca debajo de la carga.

- No mover el vehiculo con cargo colgante.

- Plegarsiemprelagrda. Silagriasehade plegarsobrela plata formadel vehiculo o sobre lacargase fijard
el brazo de la gria de tal maniera que se impossibiliten los movimientos laterales.

- Unavez terminado el trabajo el frabajo con la glta se desconectars la toma de fuerza.

- Esté prohibido terminantemente. el soldar en los componentes principales de la gria, sin el permiso y
recomendacién del taller autorizado de servicio.




DECCRITIONE GENERALE

La 032 & una nuova gruidraulica di 3,2 t.m per veicoli di gamma leggera. E’ consigliata per lavori
con il gancio.
| principali componenti della gru sono:

1 - Basamento con sistema di rotazigne
2 - Colonna

3 - Gruppo bracci

4 - Cilindri idraulici

5 - Distributore

6 - Traversa stabilizzatore

7 - Serbatoio d'glio

i tipo delia gru & riportato sulla targa d'identificazione.

GENERAL
DESCRIPTION

The 032 is a new, compact, all hydraulic
vehicle crane in the 3.2 tonne-meter class,
specially adapted for hook service.

The main components od the crane are:.

1 - Base with slewing system
2 - Column

3 - Boom system

4 - Hydraulic cylinders

5 - Valve system

6 - Support legs

7 - Oil tank

The type designation of the crane can be read
off from the nameplate

DESCRIPTION
GENERALE

La 032 est une nouvelle grue hydraulique
auxiliaire pour véhicule dans la catégorie des
3,2 tm. Elle convient tant pour des travaux au
crochet.

Les principaux composants de la grue sont:

1 - Base avec systéme de rotation
2 - Fut .

3 - Systéme de fléches

4 - Vérins hydrauliques

5 - Distributeur

6 - Vérins stabilisateurs

7 - Réservoir d’huile

La désignation du type de grue est poriée sur
la plaque d'identification.

ALLGEMEINE
GERATEBESCHREIEUNG

Der 032 ist ein neuet, vollhyd,aulischer Lkw-
LadekraninderKapazitaisiinsse von 32 kNm.
Seine kompakte Bauweiss ist sowohl! fur
Hakenbetrieb.

Der Kran besteht aus folgenden Haupt-Bau-

gruppen:

1 - Kranfuss mit Scnwenkwerk
2 - Kransaule

3 - Kranausleger

4 - Hydraulikzylinder

5 - Ventilsteuerung

8 - Abstutzung

7 - Oltank

Die Typenbezeichnung des Kranes ist auf
dem Fabrikschild eingeschlagen.

DESCRIPCION
CENERAL

La 032 es una grnia completamente hidrdulica,
con una capacidad de 3,2 tm, de diser o com-
pacte y tolalmente adapatada para trabajos
con gancho.

Los componentes principales de la gria son:

1 - Base con sistema de giro

2 - Columna

3 - Sistema de brazos

4 - Cilindros hidraulicos

5 - Distribuidor y sistema de vélvulas
8 - Gatos eslabilizadores

7 - Deposito de aceite

Elmodeio de la gria se puede leeren la placa
de fabricacidn de la misma.




MAROVERA

LLa manovra della gru con comandi laterali si effettua con un distributore a 4 funzioni.
Una gru per lavorare unicamente con il braccio deve comprendere le 4 leve seguenti:

A = Stabilizzatore
B = Rotazione
C = Sollevamento
D = Estensione

THE FUNCTIONS OF THE
CONTROL LEVERS

The crane is operated by means of the levers
on the control valve.

If the crane is used on hook duties the lever
sequence shown in page 8 will be operative.

A = Support leg

B = Slew

C = Main Boom
D = Extension
MAROEUVRE

La manoeuvre de la grue avec commandes
latérales se fait par un distributeur 4 fonctions
avec leviers.

Une grue pour travail uniquement au crochet
comprend les 4 leviers suivants (voir page 8):

A = Stabilisateur

B = Rotation
C = Levage
D = Extension

DIE FURKTIONER DER
BEDIENUNGSHEBEL

Die Kransteusrung erfolgt mit den Handhebeln
am Steuerventil. Fur den Einsatz im Haken-
betrieb ergibt sich eine Steuerfolge gemass
Seite 8. ,

A = Stutzbein
B = Schwenken
€ = Hubarm

B = Schubstuck

FUKCIONES DE LAS PALANCAS
DE MANIOBRA

La maniobra de la gria se realiza por madio
de las palancas situadas en el distribuidor
direccional de la misma. Si la gria trabaja
solamente con gancho de carga, el érden de
palancas es el mostrado por la pdgina 8.

A = Gato estabilisador
B = Giro ,

C = Brazo de elevacion
D = Extension Hidraulica
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BAESSA IN OPERA DELLA GRY

Per la messa in opera occorre procedere come segue:

1} Bloccare {f freno a mano

2} Controllare il liveilo dell’olio del sarbatoio

3} Inserire iz presa di forza o interruttore a chiave nel caso di gru elettro-idraulica

4) Siilare le aste e appoggiare gli stabilizzatori al suolo

5) Controllare che lo sfilo sia tutio rigntrato. Fare montare il braccio. Fare uscire gli sfili.
La gru &’ ora pronta per essere utilizzata.

Alla fine del favoro deve essere sistemata nel saguente rmodo:

1) Girars la gru in modo che il braccio sia di traverso sul veicolo

2) Ripiegare io sfiio

3} Abbassare il braccio

4} Far rientrare gli stabilizzatori in posizione per il trasferimento chiudendo i rubinetti
5) Disinnestare la presa di forza

N.B. La gru dave sempre essere ripiegata nella sua posizione “a ripose” durante it trasporto. Se il braccio
rimane st pianale o sul carico, deve assersimmobilizzata in modo che non possa effettuare movimentilaterali.

PREPARING THE CRANE FOR CPZRATION

To erect tha crane from the parked positicn, proceed as follows:

1} Apply the parking brake.

2) Check the oil level in the tank (see the chapiar on MAINTENANCE) .

3) Engage the PTO.

4) Drive out the outrigger legs to ground. :

5) Check thai the axtension /s in its innermost position. Lift up the innsr boom to sufficient height,
Unfold the outer boom. The loader is now ready for use. ;

When work is finished, the loadsr is to be folded lo its transport position:
1) Turn the boom system to a position straight across the vehicle.

2) Retract the extension boom to its innermost position.

3) Fold the inner boom fowards the transport support.

4) Retract the oulrigger legs into transport pos.

5) Disengage the PTO.

NOTE Ahways fold the loader in its transport position. If the boom system has to be parked in another
way, for instance on the truck bocy or over the load, the boom system must always be locked to the
iruck in such a way that the boom: system cannct move laterally. !

INBETRIZEEMAHME DESC KBANES

Das Ausfahren des Kranes aus der Transportsteilung wird wie folgt ausgefubrt:

1) Handbremse anziehen :

2) Oistand im Tanl kontrollizren (siehe Wartung)

3) Den Nebenabtrieb einkuppein.

4) Die Stutzbsine ansetzen.

8) Kontrollieren, dass sich der Veriagerungsarm in seiner inneren Lage beafindet. Den Hubarm soweit
heben. Dan Knickarm ausfahren. Der Kran kann jetzt in Betrieb genommen werden.
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Nach beendigter Arbeit solt der Kran folgendermassen in seine Transportstellung zusam-mengeklappt
werden: :

1) Den Ausleger quer uber das Fahrzeug schwenken.

2) Den Verlangeurngsarm bis in seine innere Endlage einfahren.

3) Den Hubarm gegen die Transportstutze.

4) Die Stutzbeine hoch-und einfahren

5) Den Nebenabtiieb auskuppeln

ZU BEACHTERN! Immerden Kran in seine Transportstellung zu sammenlegen. Muss der Kran auf andere
Weise parkiert werden . Z. B. auf der Pritsche des Fahrzeuges oder uber der Last, soll der Ausleger so
am Fahrzeug verankert werden, dass er gegen seitliche Bewegungen gesichert Ist.

MISE EN OEUVRE DE LA GRUE

Pour la mise en oeuvre procéder comme suit:

1) Bloquer le frein & main.

2) Controler le niveau d'huile du réservoir (voir chapitre entretien)

3) Enclencher la prise de mouvement,

4) Sortir les extensions et abaisser les stabilisateurs au sol.

5) Controlez que la rallonge est dans sa position rentrée. Faites monter ia fleche. Depliez le bras. La
grue est maintenant préte a étre utilisée.

Aprés la fin du travail, la grue se range de la maniére suivante:
1) Tournez la grue pour que la fléche scit en travers du véhicule.
2) Faites rentrer la rallonge dans sa position intérieure.

3) Abaissez la fléche.

4) Rentrer les stabilisateurs en position de transport.

5) Débrayer la prise de mouvement.

N.B. La grue doit toujours etre replide dans sa position de transport. Si la fiéche reste sur le piateau ou le
chargement elfe doit etre immobilisée de maniére qu'alle ne puisse pas effectuer de mouvement latéraux

MANIOBRA DE LA GRUA

El desplegado de la grda se realizard de la manera siguiente:

1) Coloar al freno de mano del vehiculo.

2) Controlar el nivel de acsite del depésito (veass capitulo de MANTENIMEINTO):

3) Conectar la toma de fuerza.

4) Colocar los gatos estabilizadorss y fijalos en su posicién de trabajo.

5) Controlar que la extensisn hidrdulica esté completamente recogida. Elevar el brazo de elevacién.
Desplegar el brazo. Una vez realizadas estas operaciones la gria y estd lista para trabajar.

Después de realizado el trabajo, se plegaré la gria de la manera siguiente:

1) Girar el sistema de brazos hasta que puede perpendicuiar al eje de trasrnisién del vehiculo

2) Recoger completamente la extensién hidraulica .

3) Descender el brazo de elevacién en contra def soporte grda.

4) Recoger los gatos estabilizadores.

5) Desconectar la toma de fuerza. Piegar siempre la gria después de realizar ! trabajo. Si la gria
se tubiera que piegar de otra manera, por ajempio, sobre la plataforma del vehiculo o sobre la
carga, hay que asegurar e! sistema de brazos de uan manera mecdnica, al objeto de imposibilitar
los movimientos laterales de! mismo.
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MANOVERA DEGLI STABILIZZATOME

La manovra dei cilindri stabilizzatori si effeftua nel seguente modo:

- Liberare il blocco (&) e tirare I'asta sfilabile (B) leggermente.
Riposizionare if blocco in posizione di fermo e tirare completamente 'asta.

- Assicurarsi che il bloccaggio sia effettivo poi abbassare gli stabilizzatori in posizione dilavoro
e bloccare il rubinetto.

Nota: Verificare I'effettivo bloccaggio per gii stabilizzatori in posizione di trasferimento e per
le aste sfilabili sia durante il trasferimento chs durante il lavoro.
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OPERATING SUPPORT LEGS

Whenthe crane is equippsd with support-legs,
and these legs are in the parked position,
proceed as follows:

- Disengage the catch (A) and pull the
outrigger (B) out a short distance.

- Lock the catch (A) and pull the outrigger (B)
out as far as it will go. Make quite sure that
the catch has engaged.

Note Always make quite sure that the catch
and the sprag lock the outriggers both in
parked position and in working position.

MANOEUVRE DES
STABILISATEURS

La manoeuvre des vérins stabilisateurs
s'effectue de la maniére suivante:

- Déverrouillez le blocage (A) et tirer 'exten-
sion (B) iégérement. Repositionner le
blocage en position verrrouillage et tirer
Pextension complétement.

- S'assurer que le verrouillage est effectif puis
abbaisser les stabilisateurs en position de
travail.

NOTA: Vérifier que le verrouillage est ef-
fectif pour les stabilisateurs en position de
transport et pour les extenisions en position
de transport comme en position de travail.

BEDIEKER DER STUTZBEINE

Wenn der Kran mit Stutzbsinen ausgerustet ist

und sich die St utzbeine in Transportiage
bafinden, ist folgende Bedienung einzuhallen:

- Sperrgriff (A) eniriegein und den
Stutzbeinausleger (B) ein kurzes Stuck
herausziehen.

- Sperrgriff (A) wieder verriegeln und den
Stutzbeinausleger (B) bis zur Endlage
herausziehen. Das richlige Einrashen der
Verriegelungssperre ist sorgfaltig zu
kontrolieren.

- Stets darauf achten, dass der Sperrgriff und
der Sperrboizen die Ausziehteile der
Stutzbeine sowohl in Transport als auch in
Arbeitsstellung sicher verriegein .

MANICBREA DE LOS GATOS
ESTABILIZADORES

Cuandoc la gria estd equipada con gatos, y
estos se encuentran enlaposicidn de piegado,
el desplegado de los mismos se realizard de
la manera siguiente:

- Tirar de la fijacion (A) y sacar la extension
(B) unos centimetros.

- Asegurar la fijacién (A} y sacar la extensidn
(B) hasta el final. Controlar que el seguro
quede fijo en Ia posicién de trabajo.

Controlar siempre que e! sequro y el pasador
de fifacicn figen las extensiones de los gatos
tanto en la posicién de plegado como de
trabajo




QUALCHE CONSIGLIO PER L'UTILIZZO

- ianovrare la gru con dolcezza.
- Movimenti a scatti accorciano la durata della gru e alimentano le spese per la manutenzio-

. ne.
- Se é possibile, piazzare il veicolo vicino al carico al fine di poter sollevare con il pacco bracci
leggermente rientrato.
- |l carico massimo indicato per le prolunghe manuali non deve mai essere superato.
Non dimenticare che le prolunghe manuali sono dimensionate solamente per il loro proprio
carico massimo di portata.
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HINTS
OM OPERATION

Operate your crane smoothly - it will pay off.
Hasty movements willincrease wearand shorten
the life of your crane your costs will increase.
Always locate the vehicle as close as poss:ble to
the load.

- Neveroverioadthe crane; follow the directions
given on the load plate.

- The maximum load indicated for the manual
boom extensions must never be exceeded.
Remember that the boom extension is
dimensioned for its maximum load only.

- The maximum load for the boom extension
can be read off from the load plate. See the
“outline” part of the boom: system as illustrated
on the plate.

QUELGUES CONSEILS POUR
PUTILISATION

Manoeuvrez votre grue en douceur ...vous y

gagnez. Des mouvements saccadés écourtent

lalongévité de votre grue et augmentent vos frais
d'entretien.

Sipossible, placez le véhicule prés de la charge,

afin que vous puissiez soulever avec le systéme

de fleches légérement rentrée

- Ne jamais surcharger la grus; suivre les
indications de la plaque de charge.

- La charge maximum indiquée pour les
rallonges manuelles ne doit jamais etre
dépassée. Ne pas oublier que les rallonges
manuelles sont dimensionnées pour lsur
propre charge maximurm seulement.

- Lacharge maximum pourlesrallonges manuells
est portées sur les plaques de charge, sur
lesquelles ces rallonges figurent en pointiilés.

EIMIGE
BEDIERUNGSRATSCHLAGE

Den Kran feinfuhlig bedienen ... es lohnt sich.

Ruckartige Bewegungen verschleissen mehr und

verkurzen die Lebensdauer - die Unkosten steigen.

Nach Moglichkeit das Fahrzeug so stelien, dass

mit etwas eingeknicktem Auslegersytern gehoben

werden kann.

- Kran nie uberlasten, Maximalwerie auf den
Belastungsschildern beachten..

- Die maximal zulassigen Belastungen fur die
jeweiligen manuellen Armverlangerungen
einhalten. Die manuellen Armverlange-rungen
sind fur eine maximale Last konstruiert und
begrenzen damit die Traglast des Kranes.

- Die Maximallasten sind dem Belastungs-schild
zu entnehmen, das am Ausleger sichtbar
angebracht ist.

RECOMENDACIONES
DE MARIOBRA

Maniobre su gria suavemente... esto es de gran
rentabilidad. Los movimientos bruscos
desgastan considerablemente su equipo y redu-
ce la duracidn del mismo - sus gastos aurnentan.

Si es posible, se colocara el vehiculo lo més

cerca possible a la carga al objeto de elevarla

con un cierto rientro en el sistema de brazos.

- No sobrecargar nunca la grda, siganse las
instrucciones de las placas de cargas.

- Nose sobrepasara la carga méxima indicada,
para la extensidn manual, Recuerdese que las
extensiones manuales han sido solamente
disenadas para las cargas mdximas indicadas.

- Las cargas mdximas se puedsn leer en las
placas de cargas situadas en el sistema de
brazos.




INGRASSAGGIC OGHN! MESE - LUBRICATION EVERY MONTH
SCHMIERUNG SINMAL MONALICH - GRAISSAGE TOUS LES
RIS - LUBRICACION CADA MES

TUTAL MOBIL ESSO | AGIP P BP

CGRASSO - GREASE :
GRAISSE - FETT MULTIS |MOBILGREASE | BEACON | GRMU | ATHESIA |ENERGREASE
GRASA EP2 MP EP2 EP2 EP2 LR MP
GRASS0 - GREASE
ggﬁij'm" HMULTIS | MOBILGREASE | BEACON | GR MU | ATHESIA |ENERGREASE

EP2 MP EP2 EP2 EP2 LR MP
OLID IDRUAULICO
HYDR. Ol - AZZ::;" DTE mg? Qg? HYDRUS | HENERGOL
HUILE HYDA. . 25 . . 46 HL 80
HYDRAULIKOL 2568 H &8 66
ACEITE

GRASSO - GREASE

GRAISSE v
FETT - GRASA

WINN'S (GS-80) MOBIL (MOBILTAC D) ESSO (EDL-501)

» PER CLIMI TEMPERATI E FREDDI
« FOR COLD CLIMATES/ * POUR CLIMATS FROID
* FUR KALTE KLIMAZONEN / * PARAUN CLIMA FRIO

T

Do soee)

* PER CLiMI CALDI

* FOR HOT CLIMATES /» POUR CLIMATS CHAUDS
“FURWARME KLIMAZONEN/* PARAUN CLIMA CALIENTE

e

COKTROLLO GIORMNALIERO

- Verificare ii livello dell’olio nel serbaioio.

- Controllare i flessibili, raccordi ed altri componenti dell'impianto idraufico in modo da evitare
fughe d'olio. .

- Verificare che la gru possa essere azionata con facilitd e che i comandi tornino nella loro
posizione neutra.

- Controllare che il resto della gru sia esente da danni.

- Riparare immediatamente il pezzo o gli elementi della gru che siano difettosi.







